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DEPURAZIONI

CARRA. otrurnziont & presente fin dai primi anni ‘70 sul mercato
nazionale nell’lambito della progettazione, costruzione e manutenzione di
impianti di depurazione acque reflue civili, acque reflue industriali, acque
meteoriche ed acque derivanti da applicazioni particolari.

Nel settore del trattamento dei reflui civili (acque reflue domestiche) le
esperienze svolte spaziano dalla realizzazione del piccolo impianto di
depurazione al servizio di un singolo nucleo abitativo fino alla realizzazione
di impianti al servizio di agglomerati urbani costituiti da 2.000 abitanti
equivalenti. Le applicazioni possibili sono: nuclei abitativi sparsi non
allacciabili alla pubblica fognatura, campeggi, strutture turistico alberghiere,
centri commerciali, strutture ospedaliere, case di riposo per anziani, ecc.).
Gli impianti per il trattamento dei reflui industriali possono invece essere al
servizio di cantine di vinificazione, aziende agro alimentari, sale di mungitura, centri di raccolta materiali ferrosi,
autolavaggi, tintorie industriali, ecc.

Carra Depurazioni & molto attiva e presente anche nel trattamento delle acque meteoriche al servizio di superfici
pavimentate, quali strade e autostrade, aree intermodali e piazzali parcheggio. In questo settore siamo stati
un partner fondamentale per la realizzazione di importanti infrastrutture viarie quali 'ampliamento alla terza
corsia dell' Autostrada A4, il casello di Meolo (VE) sempre dell’'autostrada A4, la Pedemontana Lombarda, la
Pedemontana Veneta, I'aeroporto di Palermo, I'aeroporto di Orio al Serio (Milano - Bergamo), ecc..

| nostri sistemi di trattamento acque meteoriche sono realizzati in proprio con vasche prefabbricate in
calcestruzzo armato vibrato, monolitiche, parallelepipede o cilindriche, aventi potenzialita di volume interno
fino a 62 mc in un unico manufatto. Le vasche, peraltro, possono essere collegate tra loro fino a realizzare
bacini di stoccaggio con capacita complessiva pari a centinaia di mc.
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Ogni nostro impianto nasce seguendo quelle che sono le necessita del cliente, viene sviluppato ad-hoc secondo
le specifiche caratteristiche del refluo da trattare, del sito di installazione e del contesto circostante. Siamo
presenti su tutto il territorio nazionale, per poter seguire al meglio I'intero ciclo di vita di una commessa, dai
primi sopralluoghi fino allo consegna, allo scarico ed all'avviamento degli impianti.

Per le varie tipologie di refluo che ci capita di dover trattare, sono state sviluppate tecnologie a basso impatto
ambientale e con costi di gestione e manutenzione molto ridotti.

ACQUE METEORICHE
ACQUE REFLUE DOMESTICHE
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
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| _MEIEOIANR M1/
—-Da3a30l/s;
— Impianto compatto in vasca cilindrica con filtro coalescente poliuretanico.

METEOTANK MT/CS

—+Da10a 65 1/s;
— Impianto in doppia vasca cilindrica con filtro coalescente poliuretanico.

METEOTANK MT

—Da 6 a1501/s;
— Impianto in vasca parallelepipeda bicamerale con filtro coalescente poliuretanico.

METEOTANK MT/PL

—Da 10 a 400 I/s;
— Impianto in vasca parallelepipeda bicamerale con filtro coalescente a pacco lamellare.
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Il trattamento della prima pioggia in accumulo e rilancio

METEOTANK MP/SD

— Da 2 a 60 mc di accumulo prima pioggia in unica vasca
(volumi maggiori raggiungibili affiancando pil vasche);
— Disoleatore separato, alimentato da un’elettropompa
sommergibile installata nella vasca di accumulo prima pioggia. Vo

Il sistema di affinamento con carbone attivo

METEOFILTER MF/HF

—-Da6a100I/s;
— Affinamento mediante filtrazione su carboni attivi.
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